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Ihrisko v obci Mala Ida
Sprievodna a technicka spriva

1. Charakteristika izemia stavby

Predmetom rieSenia je vystavba “ANTIVANDAL® bezudr#bového ihriska v obei Mala Ida pri
Obecnom urade. Prvky sa budi osadzat’ na travnatych priestoroch obecného praku na parcele

C. 332/1, pri¢om vznikne oddelene detské ihrisko s prvkami pre deti vo veku od 2 do 14 rokov
a oddelené fitnes ihrisko pre tinedZerov a dospelych pozostavajice z fitness strojov. Pévodny
povrch je travnaty v blizkosti sa nachadzaja stromy.

2. Navrhované stavebné upravy

Ucelom je vysfavba bezidrzbového detského ihriska, tak aby vzniklo rozsiahle, bohaté a
funkéné detské ihrisko, pre aktivity deti vo veku od 2 do 14 rokov s hracimi prvkami v stlade
s poziadavkami legislativy. A vystavba fitness ihriska pre tinedZerov a dospelych.

Specifikécia hracich prvkov ihriska uréené pre deti:

- Vezovi zostava z nerezu, zdvomi veami prepojenymi lanovym chodnikom, s dvomi
lanovymi  rebrikmi, sdvomi  $mykalkami, so zaoblenou rebrinou. So zabranami
z HDPE plastu. S dvomi priloZeniami. Jedno priloZenie obsahuje dvoje retazové hojdacky
adruhé prilozenie pozostdva z opitej dréhy sliziacej na rGckovanie. Kritickd vyska padu
zostavy do 1,3 m.

Preliezka je certifikovana podla STN EN 1176, je urCena pre deti vo veku od 3 do 14
rokov, vyzaduje dopadovi plochu,

- PruZinovi hojda¢ka Steniatko, hraci prvok v tvare motorky, vyrobeny z HDPE plastu,
osadeny na pevnej kovovej pruZine s povrchovou Upravou. Kritickd vyska do 0,51 m.
Hojdacka je certifikovand podla STN EN 1176, je urCend pre deti vo veku od 2 do 12
rokov, ako materidl dopadovej zony méze byt pouZity travnik.

- Pruzinovi hojdatka madiatko , hraci prvok v tvare konika, vyrobeny z HDPE plastu,
osadeny na pevnej kovovej pruzine s povrchovou upravou. Kritickd vyska do 0,51 m.
Hojdacka je certifikovana podfa STN EN 1176, je ur€ena pre deti vo veku od 2 do 12
rokov, ako materidl dopadovej zény méze byt’ pouZity travnik.

- Vahadlovd hojdatka nerezovid. Zakladom konstrukcie je nerezovy jakel, stredova
konstrukcia je tieZ z nerezu. Sedadla su vyrabané z HPDE plastu hribky 12 mm. Naboj
hojdacky a konstrukcia, na ktorej je osadeny je vyrobeny z nerezu. Cast na uchopenie je
vyrobené z nerezu. Hojdacka je certifikovana podla STN EN 1176, je uréena pre deti vo
veku od 2 do 12 rokov, ako material dopadovej zény mézZe byt pouzity trdvnik.




- Pyramida s vy$kou 2,5 m. Zakladna konstrukcia je z nerezovej rary, pyramida je vystavana
z pevnych ocel'ovych lan s povrchovou tpravou.

Preliezka je certifikovana podl'a STN EN 1176, je urena pre deti vo veku od 3 do 12 rokov,
ako materidl dopadovej zony méze byt pouzity travnik.

- Kresliaca tabul’a pre kreslenie kriedami s konstrukciou z nerezu s polickou a strieskou
a predznacenymi zakladnymi znakmi.

- gumova zvieratko — detsky prvok v tvare polgule, zajac z gumového EPDM granulatu
- gumova zvieratko — detsky prvok v tvare polgule, lienka z gumového EPDM granulatu

- Gumovi rohoZ ¢ervenej farby z recyklovaného gumoveho granulétu s polyuretanovym
pojivom. Odportca sa ako dopadova plocha s kritickou vy3kou padu nad 1 m.

§pecifikécia prvkov ihriska uréenych pre tinedzerov a dospelych (fitness stroje):

- vonkajsi fitness prvok na posilnenie celého tela s pohybom: veslovanie, stroj uréeny na
precviCenie rik, chrbta a néh;

- vonkajsi fitness prvok na posilnenie néh s pohybom: odtla¢anie nohami pre dve osoby;

- vonkajsi fitness prvok na posilnenie néh s pohybom: chodenie, stroj ureny na
precvicenie chodze;

- vonkajsi fitness prvok na posilnenie néh s pohybom: orbitrek, stroj uréeny na
precviCenie chddze a behu.,

- vonkajsia trampolina 1,5m x 1,5m. s gumenym obloZenim

Zakladom konstrukcie tychto fitness stroje je kov s povrchovou tpravou.

Vzhl'adom na navrhované prvky detského ihriska je mozné pouZit ako material dopadovych
zon jednotlivych prvkov travnik iba pod nerezovi vezu Je potrebné zabezpecit' vhodnt
dopadovu plochu. V projekte je navrhnuta dopadova plocha je z gumovych rohozi.

Popis materialov:

Nerezové Casti prvkov st z nerezovy jaklov $tvorcového profilu s hrabkov steny 2 a 3 mm.
Podlahy, schodnice, strechy su vyrdbané z vodeodolnej preglejky podl'a EN 636.

Preglejka je vyrobena z tvrdych drevin, prevazne z brezy, lepena vodeodolnym lepidlom so
Specialnymi konstrukciami a povrchmi, ktoré su obojstranne foliované. Jedna zo stran ma
protiSmykovu Upravu. St vhodné pre extrémne zataZenie.

Kovové ¢asti st chranené Ziarovym zinkovanim a niektoré aj s komaxitovou Upravou, ¢o
zabezpeti dlhu Zivotnost’ a zérover st prijemné na dotyk. Naméhané ¢asti, spoje a retaze su
vyrobené z nerezu.

Plasty su vysokoodolné, stdlofarebné ( HDPE plasty s UV filtrom ) a zdravotne nezavadné.




Pre realizaciu je potrebné dokladovat stvisiacu dokumentaciu v zmysle platnych technickych
noriem a predpisov. Osadenie Je nutné robit' v silade s normou STN EN 1176 a pokynmi
vyrobcu hracich zariadeni.

3. Bezpeé¢nost’ pri praci

Pri  jednotlivych pracach je nutné dodrziavat’ predpisy bezpetnosti price podla platnej
legislativy:
- Zdkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
- Vyhlaska SBU a SUBP 374/1990 Zb. O bezpetnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach
- Vyhlaska MPSVR 718/2002 Zb. na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni
- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 0 poziadavkach na zaistenie bezpe&ného
a zdravotného oznatenia pri préci
- Nariadenie vlady SR &. 391/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko
- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov
- Nariadenie vlady SR &. 396/2006 o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

4. Odpady a ich zne$kodnenie

Organizacia a nakladanie s odpadmi vznikajicimi  podas realizécie detského ihriska sa
bude vykondvat' v stlade s ustanoveniami zikona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a pravnych predpisov vydanych na Jeho vykonanie:
- Vyhldska MZP SR & 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zékona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov
- Vyhliska MZP SR & 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
v zneni neskorsich predpisov
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Umiestnenie ihriska je zrejmé z vykresovej casti. s i
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Pri praci je nutné dodrziavat vietky bezpe¢nostné predpisy a technické stvisiace NOFOTY0zemny<” o



