Technicky list

Pouzité materialy:

PruZinova hojdaéka éteniatko

Tela hojdadiek st vyrobené z HDPE materialu, kovové pruziny s povrchovou Upravou.

) i =
Rozmery: : Vek:
(S,A{D) 0,854m(v) x 0,873m(8) x 0,209m(d) | 3-8
Nérazova zéna: [ _ _ . ; X | ‘
36mx32m 0,51 m max. kritickd vy&ka padu _
Pruzinova hojda¢ka maciatko
M — '_ Rozmery = = Vek:
(sr-‘j\?‘-(m. 0,854m(v) x 0,873m($) x 0,209m(d) -~ 3-8
N;?f::é;;:: 0,51 m max. kriticka vyska padu




Technicky list

Pyramida s vySkou 2,5 m

Vyrobena zo 16 mm hrubych lan
s vystuzou z ocelovych lan.
Stred pyramidy je vyrobeny

z pozinkovanej ocele alebo

Z nerezu.

Vyska pyramidy: 250 cm

Priemer pyramidy: 380 cm

Narazova zona: priemer 680 cm

Max. vySka padu: do 1 m
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Technicky list

VeZova zostava z nerezu s 2 vezami, lanovym
chodnikom a s dvomi priloZzeniami

Pali PLAYSYSTEM activity 11

Rozmer Vi |
b 38 X538 x 10,0m(c) el |

Narazova 26 i
gy i x:s.as_uu.krmcka‘ viEka pidy
| 1.35m

1MEmx9.0m

Pouzité materialy:

- zakladom konstrukcie je nerez
- tiez prie€niky a konStrukciu schodov vyrabame z nerezu. Pouzivame nerezovy spojovaci material.

- na siete ak su sucastou konstrukcie pouzivame vysokopevné lana herkules s kovovou vystuzou.

- prvky su kotvene na pozinkovanych patkach,
- na hojdacky pouzivame: nerezoveé retaze, hlinikové-pogumované sedaky, nerezové dvojloziskové zavesy



Technicky list

Material : nerez , preglejka HDPE plast

Kresliaca tabula tvary y

vy

(8)

Rozmery: Vek:
1,6m(v) x 1,6m(8) x 0,1m(h) 2=12

(D)

Narazova zdna e
31 mx45m < 1,0 m max. kriticka vyska padu

Moznost’ umiestnenia na trave




Technicky list

‘ Gumové zvieratko lienka

W) _
Rozmery: Vek:

&% R, 0,4m(v) x 0,64m(3) x 0,5m(d) 249

Narazova zona
35mx35m

0.4 m max. kriticka vyska padu

Gumove zvieratko zajacik

W g
4 Rozmery: Vek:

0,4m(v) x 0,64m(8) x 0,5m(d) 2 -71"2

() (D)

Narazova zdna:

0,4 m max kriticka vyska padu
35mx35m 4 R

Moznost umiestnenia na trave

detsky prvok v tvare polgule, je z gumového EPDM granulatu,
nerezu a pozinkovaného Zeleza.
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Vahadiova hojda¢ka nerezova |

(v}
‘Rozmery:
(& b 0,8m(v) x '0,4m{é):x S‘Om(d)_
Narazova zona: . . ‘
‘ 3.4 X 80M 0.9 m max. kriticka vyéka padu J
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Moznost’ umiestnenia na trave ‘
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Pouzité materialy:

- konstrukcia je vyrobena z nerezu

- pouzivame nerezovy spojovaci material

- loZisko a kotvenie je vyrobené z nerezovych materialov
- sedaky a drziaky st z HDPE materialov



Technicky list Bezkar
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Kovova konsstrukcia s povrchovou tpravou.



Technicky list

Kovova konsstrukcia s povrchovou upravou.

‘ Chodec

(v
‘ : Rozmery; Vek:
1,43m (v) X 0,49m (&) x 1,01m (d) od 14

| 8) (]

Narazova zona
349mx401m

4010




Technicky list

Kovova konstrukcia s povrchovou Upravou.

&)

Leg press
v) _
Rozmery: Vek:
A 1,77 (v) x 0,5m (8) x 1,55m (d) od 14

(D}

MNarazova zéna.
455mx3.55m




Technicky list

Kovova konsstrukcia s povrchovou Upravou.

Veslar
X Rozmery: | vek
&% ™o 0,90m (v)x0,82m (§)x 0,98m (d) | ©0d 14
Narazova zéna:
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Technicky list

Trampolina 1,5 x 1,5 m ‘

B Rozmery: i
A 1,5mx1,5m Bi=19
(8 ()] Rozmery sdkacej plochy: 1x1m |
| i ﬁs__!wax.kriticka vjska padu
fi m

Okolo trampoliny by malo byt volné miesto aspori 3m na kazdu stranu.
Okolie trampoliny by malo pozostavat z bezpeé&nostnej zény min. 1,5 m na kazdu stranu od trampoliny.
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