e

TECHNICKA SPRAVA
Identifikacné udaje
Nazov stavby: Ihrisko v obci Mala Ida
Obec Mala Ida

1. NAVRH KOMPOZIENEHO A ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA

Zariadenia sU situované v obci Mala Ida pri obecnom urade. Vsetky
sariadenia, zostavy, prisluenstvo, volitelné dopinky v rdmci pozemku pre
ihriska a $portoviska ¢&i ucelovych ploch pre rekreaciu, $port, aktivne travenie
volného ¢asu su uréené na viac pohybovych aktivit a st vyhotovené podla
platnych technickych a bezpeénostnych EN noriem a synchronizovanych
platnych pravnych noriem Slovenskej Republiky. Navrhované s zariadenia
a zostavy s vysokym technologickym, bezpeénostnym Standardom a vysokou
estetickou kulturou, preto musia byt bezpecnostne atestované s doloZzenym
platnym certifikatnym osvedéenim. Okrem prislusnych bezpeténostnych
noriem EN/STN EN 1176, EN/STN EN 1177 dodavatelsky subjekt prebera
zodpovednost za realizaciu Vv kontexte platnej legislativy SR o ochrane
spotrebitela, uzivatela a prevadzky hernych zariadeni a prostriedkov obecnej
zabavy na verejne dostupnych miestach. Odporucany je vyber dodavatela
preukazatelne spifajuceho uvedene atributy, ako aj moZnost preukazania
povodu certifikacia kvality podfa SO 9001 a pod. Rozmery sU v zavislosti na
vymedzeni ochranného pasma jednotlivych hernych zariadeni.

2. Zakladna charakteristika

Bezpecnost’:
1. Herné a pohybové zariadenia EN/STN EN 1176.1

Vekova kategoria: prvky st uréené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, tak
pre deti predskolského veku ako aj pre deti do 14 rokov.
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Prevadzka :

Denna prevadzka v nedozorovanej oblasti

Pohyb a aktivity deti pod dohfadom a na zodpovednost rodiCov, resp.
dospelej osoby sprevadzajucej dieta

Poznamky :

Na konstrukcie zariadeni aich funkénych doplnkov je pozity kvalitny
nerezovy material, ¢o garantuje vysoku a stabilni konstrukénu
pevnost’, bezproblémovu prevadzkovi funkénost’. Konstrukcie s
navrhnuté pre extrémne antivandal pouzitie.

Intalacia zariadeni bude uskutoénena podla platnych bezpecnostnych
noriem vztahujucich sa k bezpecnosti detskych ihrisk av sulade
s pokynmi vyrobcu. Montaz uskutoéni $pecialne zaSkoleny personal
dodavatelského subjektu, ktory prebera zaruku za bezpelnu montaz
a prevenciu proti vzniku javovych skuto€nosti vzniknutych neodborne
rie§enou montazou, pripadne nefunkénostou daného zariadenia &i
rizikovych faktorov plyntcich z neodborne zabezpec&enej realizacie.

Lanové prvky su priemyselné lanové Struktary s priemerom 16 — 18
mm. Ocelové zinkované vlakna, polyuretanové jadro a oplastenie.
Bezudrzbovy prvok pouzivany v podmienkach extrémnej prevadzky
a vandalizmu.

Z dévodu eliminacie rizikovych faktorov vyplyvajucich z vybudovania
a prevadzkovania detského herného arealu v podmienkach v
dozorovanej a pripadne nedozorovanej oblasti s funkciou pohybovou,
hernou, oddychovou a s edukacnou, je samotny priestor navrhovany a
technicky rrealizovatelny bezvyhradne v sulade s platnou legislativou
EU a SR - platnym bezpecnostnym normam, ktoré savisia s vystavbou,
prevadzkou a Udrzbou takychto arealov, predovSetkym EN/STN EN
1176, EN/STN EN1177, Zakon o obecnom ohrozeni, Zakon o ochrane
spotrebitela arieSenie zodpovednosti za prevadzku zariadeni
v kontexte ochrany zdravia a bezpec€nosti deti.

Technologicky proces spracovania materialov, architektura a dizajn,
logika funkcii, architektira prostredia, dizajn jednotlivych zariadeni,
materidlova skladba a kultiura bezpecnosti a kvality prispievajl
k bezpecnej prevadzke, prijatelnému Standardu jednoduchej a
bezpednej obsluhy a istotam pokojnej edukacie deti pred$kolského,
mladSieho az pre deti do 14 rokov.



KOTVENIE

Herné prvky su kotvené do zeme stojkami zabeténovanymi do betdnovych
patiek.

3. PRVKY IHRISKA uréené pre deti:

3.1. VezZova zostava nerezova - 1ks
- 2x veia so strechou v tvare ihlana
- 2x sklznica
- 1x lanovy chodnik
- 2x lanovy rebrik
- 1x zahnuta rebriny
-1 x bo¢nce s HDPE materialu
- Ix priloZenie s dvomi retazovymi hojdac¢kami
- 1x priloZenie opitia drdha
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TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 3,6m (v) x 5,3m (3) x 10,0m (d)
VEK:3-14r.
KRITICKA VYSKA PADU: 1,3 m
NARAZOVA ZONA: 6,0 m x 9,0 m
DRUH NARAZOVEJ ZONY:
podfa STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: sa vyzaduje dopadova plocha



3.2. Pruzinova hojdacéka $tefia - 1ks

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,85m (v) x 0,87m x 0,209m
VEK: 2-8r.
KRITICKA VYSKA PADU: 0,51m
NARAZOVA ZONA: 3,6 m x 3,2m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podia STN EN 1176-1, &.4.2.8.5.: trévnik, ornica

3.3. Pruzinova hojda&ka maca - 1ks

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,85m (v) x 0,87m x 0,209m
VEK:2-8r.
KRITICKA VYSKA PADU: 0,51m
NARAZOVA ZONA: 3,9 m x 3,3m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podia STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: trdvnik, ornica

3.4. NEREZOVA HOJDACKA — 1 ks

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,8m (v) x 0,4m(3)x3,0m(d)
VEK:3-14r.
KRITICKA VYSKA PADU:0,9m
NARAZOVA ZONA:3,4 m x 6,0m
DRUH NARAZOVEJ ZONY




3.5. Pyramida 2,5 m nerezovy stred — 1ks

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER:2,5m (v) x3,8mx3,8m
VEK: 2-14r,

KRITICKA VYSKA PADU: 1,0 m
NARAZOVA ZONA: priemer 6,8 m
DRUH NARAZOVEJ ZONY

3.6. Gumova rohoz pod preliezky

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,0m (v) x 1,0 m (§) x 0,4 m(h)
KRITICKA VYSKA PADU - 1,3 m

3.7 kresliaca tabula pre kreslenie s kriedami s konstrukiou z nerezu s
poli¢kou a strieskou a predznacenymi zakladnymi tvarmi

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,5 m (v) x 1,5 m (§) x 0,1 m(h)
VEK: 2-14r.
KRITICKA VYSKA PADU< 1,0 m
NARAZOVA ZONA:  3,1m x 4,5m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podfa STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: travnik, ornica




3.8. detsky prvok v tvare polgule, lienka z gumového EPDM granulatu

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,4 m (v) x 0,64m (3) x 0,5 m(h)
VEK: 2-14r.
KRITICKA VYSKA PADU< 1,0 m
NARAZOVA ZONA: priemer 3,5m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podia STN EN 1176-1, €1.4.2.8.5.: travnik, ornica

3.9. detsky prvok v tvare polgule, zajac z gumového EPDM granulatu

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,4 m (v) x 0,64m (%) x 0,5 m(h)
VEK: 2-14r.
KRITICKA VYSKA PADU< 1,0 m
NARAZOVA ZONA: priemer 3,5m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podia STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: travnik, ornica

4. PRVKY IHRISKA uréené pre tinedZerov a dospelych:

4.1. vonkajsi fitness prvok na posilenenie celého tela s pohybom
:veslovanie
TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,90 m (v) x 0,82 m (3) x 0,98 m (d)
VEK: od 14 r.
NARAZOVA ZONA: 3,98 mx 3,82 m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podla STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: postacuje travnik, ornica

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,43 m (v) x 0,49 m (§) x 1,01 m (d)
VEK: od 14 r.
NARAZOVA ZONA: 3,49 m x 4,01 m
DRUH NARAZOVE) ZONY
podla STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: postacuje travnik, ornica




4.3 vonkajsi fitness prvok na posilenenie celého tela s pohybom l
orbitrek ' '
TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,78 m (v) x 0,57 m (3) x 1,40 m (d)
VEK: od 14 r.
NARAZOVA ZONA: 3,57 m x 4,40 m
DRUH NARAZOVEJ ZONY

4.4. vonkajsi fitness prvok na posilenenie tela s
odtlaénanie nohami pre dve osoby

pohybom : I

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,77m (v) x 0,5 m (§) x 1,55 m (d)
VEK: od 14,
NARAZOVA ZONA: 4,77 m x 3,55 m
DRUH NARAZOVEJ ZONY
podia STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: postacuje travnik, ornica

4.5. vonkajSia trampolina 1,5x1.5m s gumenym obloZenim

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 1,5m (v) x 1,5 m (3) x 0,2 m (h)
plocha skdkania —1,07 x 1,07 m
VEK: do 14r.
NARAZOVA ZONA: 4,5m x 4,5 m
DRUH NARAZOVE) ZONY
podfa STN EN 1176-1, ¢1.4.2.8.5.: postacuje travnik, ornica



